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LATO MARE

LATO PIAZZALE106,53

284,38
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00

6,00

Area di ripristino
sottofondo stradale e

pacchetti asfalto
dim. ml 2,00X6,00x H

2,00

Fascia di ripristino
Pacchetto asfalti

base 10 cm
bynder 7 cm

usura 3 cm

Fascia di giunzione
tappetino di usura 50 cm

Area di ripristino
sottofondo stradale e

pacchetti asfalto
dim. ml 2,00X6,00x H

2,00

Area di ripristino
sottofondo stradale e

pacchetti asfalto
dim. ml 2,00X41,50x H

2,00

38,50
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L.M.M.

Pezzatura materiale
minimo 30 cm massimo 40 cm
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Pezzatura materiale
minimo 20 cm massimo 30 cm
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6-7

Pezzatura materiale
medio 35 cm

7-8

Giunto tra i cassoni Giunto tra i cassoni Giunto tra i cassoni
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Sezione cassoni in corrispondenza dello spazio minimo riscontratoSezione cassoni in corrispondenza dello spazio minimo riscontratoSezione cassoni in corrispondenza dello spazio minimo riscontrato
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Sezione cassoni in corrispondenza dello spazio massimo riscontrato Sezione cassoni in corrispondenza dello spazio massimo riscontrato Sezione cassoni in corrispondenza dello spazio massimo riscontrato

Calcestruzzo Rck 10N/mmq Calcestruzzo Rck 10N/mmq Calcestruzzo Rck 10N/mmq

Materiale esistente Materiale esistente Materiale esistente
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TAVOLA DI PROGETTO
GIUNTI CASSONI 4-5, 5-6, 6-7, 7-8

SCALA: 1/100

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

Porto di Civitavecchia,Fiumicino e Gaeta

Dati dimensionali riscontrati e di progetto

Planimetria di riferimento cassoni

PROGETTO ESECUTIVO
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni

di efficienza dei giunti e di agibilità del piazzale immediatamente
retrostante il muro paraonde dell'Antemurale Colombo
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