Planimetria di riferimento cassoni

LATO MARE

) 2 3
LATO PIAZZALE
Dati dimensionali riscontrati e di progetto
Ispezione Sub Sea Service s.n.c. | Ispezione CO.SE.PO. Risultati presi in Spazio minimo Spazio massimo materiale presente
numerazione esatta misure riscontrate misure riscontrate considerazione Dimensioni scogli interno cassone interno cassone da quota

Cassoni n® min max min max min max min max -1
4-5 12 15 20 10 20 30 40 50 60 -1
-6 0 10 0 15 0 15 25 30 40 55 -1
6-7 5 10 18 5 18 30 35 45 58 -1
7-8 0 10 3 0 10 20 30 40 50 -1
8-9 10 17 15 10 17 30 40 50 57 -3

9-10 100 120
10- 11 5 25 15 5 25 35 35 45 65 -3
12-13 10 10 10 10 20 40 50 50 0

Autorita di Sistema Portuale
/ del Mar Tirreno Centro Settentrionale
Porto di Civitavecchia,Fiumicino e Gaeta
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PROGETTO ESECUTIVO
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni
di efficienza de1 giunti e di agibilita del piazzale immediatamente
retrostante il muro paraonde dell'Antemurale Colombo
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TAVOLA DI PROGETTO FLABORATO
RIPRISTINO SOTTOFONDI E ASFALTI A 04
TERGO DEI CASSONI
CODICE PROGETTO: CVPEOMACO0321 SCALA: 1/500 - 1/25
REV. DATA Descr.
0 GIUGNO 2021
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Om 10 50 m

Scala 1:1000

PLANIMETRIA DELL'INTERVENTO

LATO MARE

Area di ripristino
sottofondo stradale e
pacchetti asfalto

dim. ml 2,00X6,00x H
2,00

Area di ripristino \ Fascia di giunzione

sottofondo stradale e taopetino di usura 50 cm
pacchetti asfalto PP

dim. ml 2,00X6,00x H
2,00

284,38

\Fascia di ripristino

Pacchetto asfalti
base 10 cm
bynder 7 cm
usura 3 cm

!
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Area di ripristino
sottofondo stradale e
pacchetti asfalto

dim. ml 2,00X41,50x H
2,00

LATO PIAZZALE

SEZIONE TRASVERSALE TIPO DIETRO AI CASSONI
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Taglio degli asfalti

Pacchetto asfalti esistenti
bynder 12 cm
usura 3 cm

Misto granular
naturale

Pacchetto asfalti
bynder 12 cm
usura 3 cm

Area fresata

20— =

SEZIONE TRASVERSALE TIPO IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI

PLANIMETRIA TIPO DELL"INTERVENTO
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Area di ripristino sottofondo
stradale e pacchetti asfalto

ascia di ripristino
Pacchetto asfalti
base 10 cm
bynder 7 cm
usura 3 cm
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Taglio degli asfalti
esistentl Area fresata
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Fascia di giunzione
tappetino di usura 3 cm
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